Clarity Machine Ol

Hochleistungsumlaufol

Produktbeschreibung

Clarity Machine Oils sind aschefreie
Hochleistungsumlauféle, die zur Verwendung in
Umlaufsystemen industrieller Maschinenanlagen
vorgesehen sind.

Clarity Machine Oils wurden far extreme Drlcke mit einem
aschefreien Additivpaket entwickelt, das Rost-, Oxidations-
und Schauminhibitoren sowie hochwertige Grunddle
beinhaltet. Der geringe Aschegehalt der Formulierung
erleichtert die Wiederverwertung und das Recycling von
Umlaufélen.

Vorteile fur den Kunden

- Das Hochleistungsinhibitorsystem férdert einen
zuverlassigen Oxidationsschutz bei hohen
Betriebstemperaturen.

- Die ausgewogene Kombination aus Additiven und
Grunddlen minimiert die Alterung und sorgt fur eine
l&ngere Nutzungsdauer des Ols.

Das Produkt bietet eine zuverlassige Leistung in der
FAG FE-8-Lagerprufung.

Die fur extreme Dricke und eine aschefreie Anti-
Verschleil3-Leistung ausgelegten Additive bieten gute
FZG-, Timken- und AGMA EP-Schutz- und
Leistungswerte.

« Das Produkt unterstltzt eine rasche Wasserabscheidung
in Umlaufélsystemtanks und férdert die Reduzierung
eines vorzeitigen Verstopfens von Filtern und
SystemverschleiRes.

+ Die effektive Schaumunterdrlickung minimiert die
eingebrachte Luft und Pumpenkavitation und leistet
einen Beitrag zur Verhinderung von
Oberfléchenschaumbildung.

» Das Produkt bietet eine gute Filtration bei Nassalterung
im Pall Filtrierbarkeitste st mit ultrafeinen Mikrofiltern.

Produkt-Highlights

« Oxidationsschutz bei hohen Temperaturen
- Léngere Nutzungsdauer des Ols
« Erfiillt die Anforderungen des FAG FE-8-Lagerpriifung

« Schutz bei extremem Druck und aschefreier
Verschleilschutz

+ Rasche Wasserabscheidung

Erfullt werden beispielsweise folgende
technische Normen:

Beloit Sulzer

Valmet Voith



Clarity® Machine Qil — Fortsetzung

+ Der geringe Aschegehalt der Formulierung ereichtert
das Wiederverwenden, das Recycling und die
Umweltschonung.

+ Gem&R LC-50-Prifverfahren ist das Produkt nicht giftig
fur Wasserorganismen.

» Clarity Machine Oils IS0 150, 220, 320 kénnen als

AGMA EP-8le 4, 5, 8, beispielsweise flr
Ruckseitenzahnréder und geschlossene Getriebe
verwendet werden.

« Clarity Machine Qils ISO 220 und 320 kénnen auch fur

Anwe ndunge n Gleitlager und Walzlager verwendet werden.

+ Die Reihe Clarity Machine Oils wird zur Verwendung in
Umlaufsystemen industrieller Ausristungen
empfohlen, u. a. fur Getriebe, im nassen Bereich einer
Linie, Lager im Trocknerbereich und Kalander in
Papiemaschinen.

Zulassungen, Leistung und
Empfehlungen
Empfehlungen

- Clarity Machine Oils wurden erfolgreich bei der + Valmet, Beloit, Voith, Sulzer

Schmierung vieler Arten von Papiermaschinen
getestet, u. a. solcher von Valmet und Beloit.

- Clarity Machine Qils bieten im Pall Filtrierbarkeitstest
mit ultrafeinen Mikrofiltern eine gute Filtrierleistung.

Typische Kennwerte

Viskositdtsklasse ISO VG 100 150 220 320
Produktnummer 002801 002802 002803 002804
AGMA-Klasse - 4EP BER 6EP
Kinematische Viskositét bei 40 °C, mm%s ASTM D445 95,0 143 209 304
Kinematische Viskositat bei 100 °C, mm?%s  ASTM D445 11,0 146 18,4 23,5
Vi ASTM D2270 101 101 97 98
Flammpunkto.T. (Clev.), °C ASTM D 92 240 246 249 248
Pourpoint, °C ASTM D97 -15 -15 -15 -12
Timken OK Load, Ib ASTM D2782 60 60 60 60
FZG Schadenskraftstufe, DIN 51 354 >12 =12 =12 >12
Oxidationsstabilitat

Stunden bis 2.0 mg KOH/g S&urezahl ASTM D943 >4.500 4.500 4.000 3.000
Minuten bis 25 PSIDruckabfall (RPVOT) ASTM D2272 357 367 375 345

Die in der Tabelle , Typische Kenmwerte” wiedergegebenen Werte stellen keine Spezifikation dar, sondern sind typische Informationen auf Grundlage der
aktuellen Produktion, die zudssigen H erstellungstoleranzen unteriegen kannen. Anderungen bleiben vorbehalten. Dieses Dokument ersetzt alle friherer
Ausgaben und die in ihnen enthaltenen Informationen.

Haftungsausschiuss: Chevron haftet nicht fir Veruste oder Schaden, die in Folge der Verwendung dieses Produkts fr andere als die konkret in einem
Produktdatenblatt angeflhrten Anwendungen entstehen.

Gesundheit, Sicherheit. Lagerung und Umweltschutz: Auf Grundlage der derzeit verfigbaren Informationen ist davon auszugehen, dass dieses Produkt nicht
gesundheitsschadiich ist. sofern es fir die vorgesehene Anwendung und geman den im Materialsicherheitsdatenblatt (MSDS) angefihrten Empfeniungen
verwendet wird. Materialsicherheitsdatenblatter sind auf Anfrage lber die lokalen Vertriebsstellen oder Ober das Internet erhélftiich. Dieses Produkt sollte fir
keinen anderen als seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden. Bel der Entsorgung des Produkts ist auf den Umweltschutz zu ac hten und sind Grtlich
geltende Vorsc hriften einzuhalten.
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